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Ministerstvu dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky, odboru
pozemnych komunikacii bola dorutend Vasa Ziadost’ zo dia 23.03.2011 o odportiéanie
pouzival' ocelové zvodidla podla technickych podmienok vyrobcu TPV 167/SK/2011
Ocelové zvodidla ArcelorMittal na pozemnych komunikaciach v Slovenskej republike.

Na zéklade kladného prerokovania technického predpisu vyrobeu diia 27.1.2011 s
odbornou verejnost'ou ministerstvo vydava v silade s¢l. 3.1.5. TP 1/2005 Zvodidld na
pozemnych komunikéciach

odporicanie pouzival’
ocelové zvodidla ArcelorMittal na pozemnych komunikdcidch Slovenskej republiky
podla TPV 167/SK/201 1.

Ocelové zvodidla patria medzi zichytné bezpe¢nostné systémy s vyznamnym

dopadom na bezpetnost’ cestnej premavky, ktoré podlichajii zdkonu & 90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch.
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1 Uvod, zodpovednost’ za vyrobok, predmet technickych
podmienok vyrobcu (TPV)

1.1 Uvod

Tieto TPV 167/SK/2011 st reviziou TPV 167/SK/2007, ktoré vstpili v platnost dia 3. 7. 2007.

Tato revizia zahifa v sebe v8etky zvodidla uvedené v TPV 167/SK/2007 a v dodatku
¢. 1/2008 s vynimkou typov OSNH4/H1 a OSMNH4/H1, ktoré sa z ponuky vypustaju.
Okrem toho uvadza tato revizia niekolko novych zvodidiel (rozsah zmien vid' kapitola 3).

Vsetky zvodidla uvedené v tychto TPV maju znacku CE.

1.2 Zodpovednost' za vyrobok

Podla zakona &. 90/1998 Z. z. a podla STN EN 1317-1, STN EN 1317-2 a STN EN 1317-
5+A1 je kazdé zvodidlo (kazdy typ) vyrobkom. Sti¢astou zvodidla je aj jeho kotvenie (tyka sa
mostnych typov).

Kotvenie rimsy do nosnej kondtrukcie v8ak nie je si¢astou zvodidla.

Zodpovednost vyrobcu za pripadné zavady tovaru sa posudzuje podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonniku. Vyrobca vydava okrem tychto TPV este montazny
navod, ktory je volne dostupny na internetovych strankach. Pri montazi musi montazna firma
postupovat' v stlade s montdznym navodom a tymito TPV. Kontrolu spravnej montaze
a obzviast kotvenia u mostovych typov kontroluje dozor investora a dodavatel stavby.
U mostovych typov by mal dozor investora povolit' osadit’ mostové zvodidlo az po kontrole
hibky vrtov pre kotevné skrutky.

Vyrobca nenesie zodpovednost' za pripadné zavady tovaru a neposkytuje zaruku za akost
tovaru v pripadoch, kedy tieto zavady vznikli postupom vrozporu s tymito technickymi
podmienkami alebo montédZnym navodom.

Pretoze kazdé zvodidlo ArcelorMittal je vyrobok, projektant takéto zvodidlo neprojektuje,
nenavrhuje Ziadne Upravy ani zmeny. Projektant nie je povinny poznat' vSetky podrobnosti
zvodidla ako vyrobku, obzvlast spojovaci material a spoésob montaze.

U cestnych typov projektant zapracuje zvodidlo do projektu z hfadiska jeho priestorového
usporiadania podla tychto TPV, navrhne dlzku zvodidla a spdsob jeho ukonéenia resp.
prechod na iny typ zvodidla ArcelorMittal alebo odli$né zvodidlo.

U mostovych typoch projektant postupuje rovnako ako pri cestnych typov akurat naviac
stanovuje polohu mostovych stipikov, v ktorom zvodidlovom poli bude dilatacia a velkost
dilatacie. V zavislosti na vyske rimsy stanovi volitelny rozmer stlpiku (vid konstrukéné diely)
a odklon pétnej dosky podla prieéneho a pozdizneho sklonu. Vyberie druh vypine a uvedie
jej pozdizny sklon.

Podla takto danych poziadaviek montazna firma realizuje montaz. Podrobny zoznam
véetkych komponentov a spojovacieho materialu pre cestu alebo most, pokial je to potrebné
pre fakturaciu, si montézna firma spracuje sama.
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1.3 Predmet TPV
Predmet TPV je uvedeny v tabulke 1.

PRIESTOROVE USPORIADANIE

Tabulka 1 - Predmet TPV

TPV 167/SK/2011

C. skratka Typ zvodnice Nazov
1 JSNH4/N2 NH4 jednostranné zvodidlo NH4 trovne
tlstka 4 mm | zachytenia N2 pre cesty
2 JSNH4/H1 NH4 jednostranné zvodidlo NH4 Grovne
tistka 4 mm | zachytenia H1 pre cesty
3 JSNH4/H2 NH4 jednostranné zvodidlo NH4 Urovne
tistka 4 mm | zachytenia H2 pre cesty
4 JSNH4/H3 NH4 jednostranné zvodidlo NH4 Urovne
tlstka 4 mm | zachytenia H3 pre cesty
b OSNH4/H3 NH4 obojstranné zvodidlo NH4 drovne
tistka 4 mm | zachytenia H3 pre cesty
6 | JSMNH4/H2 NH4 zabradlové zvodidlo NH4 Grovne
tistka 4 mm | zachytenia H2 pre mosty
7 ZSNH4/H2 NH4 zabradlové zvodidlo NH4 trovne
tlstka 4 mm | zachytenia H2 pre mosty
8 | ZSNH4/H3 NH4 zabradlové zvodidlo NH4 Grovne
tistka 4 mm | zachytenia H3 pre mosty
9 | OSPNH4/H3 NH4 obojstranné zvodidlo NH4 trovne
tlstka 4 mm | zachytenia H3 pre mosty
10 JSAM/N2 AM tistka | jednostranné zvodidlo NH4 Grovne
2,8 mm zachytenia N2 pre cesty
11 JSAM/H1 AM tlstka | jednostranné zvodidlo NH4 trovne
2,8 mm zachytenia H1 pre cesty
12 | OSAM/H1 AM tlstka | obojstranné zvodidlo NH4 Grovne
2,8 mm zachytenia H1 pre cesty
13 | NJS3A-2/N2 | A-NH-94 tlstka | jednostranné zvodidlo NH4 Grovne
3 mm zachytenia N2 pre cesty
14 NJS3A- A-NH-94 jednostranné zvodidlo NH4 trovne
1,3/N2 tistka 3 mm | zachytenia N2 pre cesty
Vlysvetlenie: (idaj za lomenom v skratke zvodidla znamenéa Groven zachytenia, na ktord
bolo zvodidlo vysku$ané. To znamena, Ze zvodidlo vyhovuje tejto Urovni zachytenia
a véetkym Urovniam zachytenia nizsim.

Technické podmienky maju dve casti:

- Priestorové usporiadanie — vratane navrhovych parametrov a podmienok pre pouZitie.

- Konstrukéné diely - obsahuji prehladné vykresy zostav jednotlivych typov zvodidla
vratane zabradlovych vyplnf u mostovych typov.

TPV platia pre dialnice, rychlostné cesty, cesty I., Il. a lll. triedy a miestne komunikécie v
zmysle STN 73 6101, STN 73 6110 a STN 73 6201.

1.4 Spracovanie TPV

Spracovatelom tychto TPV je Ing. FrantiSek Juran - Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova
13, 658 30 Brno, CR; tel. +420 549 123 133, e-mail: frantisek.juran@dopravoprojekt.cz

Slovensky preklad: ArcelorMittal Ostrava, a. s.
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1.5 Distriblicia

PRIESTOROVE USPORIADANIE TPV 167/SK/2011

Tieto TPV vyrobca ArcelorMittal Ostrava uverejiiuje na webovej stranke
www.arcelormittal.com/ostrava

2 Suvisiace a citované predpisy

2.1 Suvisiace a citované normy

Pri datovanych odkazoch platia iba citované vydania. Pri nedatovanych odkazoch plati
posledné vydanie dokumentu (vratane zmien).

STN 34 6460
STN 34 6461

STN EN ISO 1461
(03 8558)
STN 73 0220

STN 73 6100
STN 73 6101
STN 736110
STN 73 6201

STN EN 206-1
(73 2403)

STN EN 12767
(73 6052)

STN EN 1991-1-7
(73 0035)

STN EN 1991-2
(73 6203)

STN EN 1992-2
(73 6206)

STN EN 1993-2
(73 6205)

STN EN 1994-2
(73 6207)

STN EN 1317-1
(73 6030)

STN EN 1317-2
(73 6030)

STN EN 1317-3
(73 6030)

STN P ENV 1317-4
(73 6030)

STN EN 1317-5+A1
(73 6030)

Metédy merania vnuatornej rezistivity a povrchovej rezistivity tuhych
elektroizolaénych materialov
Skusobné metédy na stanovenie
elektroizolaénych materiélov

Zinkové povlaky na zeleznych a ocelovych vyrobkoch wvytvorene
ponornym Ziarovym zinkovanim. PoZiadavky a skiSobné metody.
Presnost geometrickych parametrov vo vystavbe. Navrhovanie
presnosti

stavebnych objektov

Nazvoslovie pozemnych komunikacii

Projektovanie ciest a dialnic

Projektovanie miestnych komunikacii

Projektovanie mostnych objektov

Beton. Gast 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda

izolaéného odporu tuhych

Pasivna bezpeénost nosnych konstrukcii vybavenia pozemnych
komunikacii. PoZiadavky a skusobné metody

Eurokod 1. Zatazenie konstrukcii. Cast 1-7: V8eobecné zatazenia.
Mimoriadne zatazZenia

Eurokdd 1. Zatazenie konstrukcii. Cast 2: ZataZzenie mostov dopravou

Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 2. Beténové
mosty. Navrhovanie a konstruovanie
Eurokod 3. Navrhovanie ocelovych konstrukeii. Cast 2: Ocelové mosty

Eurok6d 4. Navrhovanie spriahnutych ocelobeténovych konstrukcii.
Cast' 2: Veobecné pravidla a pravidla pre mosty

Zachytné bezpeénostné zariadenia na pozemnych komunikaciach.
Cast' 1: Terminoldgia a véeobecné kritéria na skiSobné metody
Zachytné bezpecnostné zariadenia na pozemnych komunikaciach.
Cast 2: Vykonnostné triedy, preberacie kritérid na narazové skusky
a skusobné metédy pre zvodidla

Zachytné bezpetnostné zariadenia na pozemnych komunikaciach.
Cast' 3: Vykonnostné triedy, preberacie kritéria na narazové skusky
a skusobné metody pre timi¢e narazu

Zachytné bezpeénostné zariadenia na pozemnych komunikaciach.
Cast 4: Vykonnostné triedy, preberacie kritérid na narazové skusky
a skiSobné metddy na koncovky a priechodoveé prvky zvodidiel
Zachytné bezpeénostné zariadenia na pozemnych komunikaciach.
Cast 5: Poziadavky na vyrobky a hodnotenie zhody zachytnych
bezpeénostnych zariadeni pre vozidla (Konsolidovany text) A

/
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2.2 Suvisiace a citované technické a pravne predpisy

/1/ TP 01/2005 Zvodidla na pozemnych komunikéciach. Zatazenie, stanovenie Urovne
zachytenia na PK, projektovanie individualnych zvodidiel, MDPT SR: 2005;

/2/ TP 02/2005 Skusanie a schvalovanie zvodidiel, MDPT SR: 2005;

13/ TP 06/2010 Zachytné bezpectnostné zariadenia na pozemnych komunikaciach -
Betonové zvodidlo, MDPT SR: 2010;

/4/ TP 03/2006 Dokumentécia stavieb ciest, Prilohy 1 - 14, MDPT SR: 2007;

15/ VL4/2009 Mosty, MDPT SR: 2009;

/6/ VL2/2003 Teleso pozemnych komunikacii, SSC: 2003;

/7! TP 05/2004 Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii mostov, MDPT SR: 2004,

18/ Zakon &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskor$ich predpisov,

19/ Vyhlaska MVRR SR ¢&. 558/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych
vyrobkoch, ktoré musia byt oznatené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti
0 pouzivani znaciek zhody;

/10/ Typizatna smernica pre osadzovanie zvodidiel, MV SR SD: 1990 .

") predpisy st neplatné a majii vyznam len ako informativne dokumenty pri zistovani pévodu
zvodidiel.

2.3 Technické podmienky vyrobcu (TPV)

- TP KLS N?vrhovanie, osadzovanie a Udrzba cestnych ocelovych zvodidiel NH, MDPT
SR:1998 */;

- TP KLS Cestné ocelové zvodidio NH4 pre pozemné komunikacie, MDPT SR: 2000 *;

- TP RAVEN Cestné ocelové zvodidlo NH4 pre pozemné komunikacie, MDPT SR: 2001 *;

- TPV Doprastavu a. s. Beténové zvodidla Doprastavu: 2005 a dodatok €. 1. 2006;

- TPV Elektrovod Zilina, Ocelové zvodidlo Voest Alpine: 2008;

- TPV 167/SK/2007 a dodatok &. 1/2008 Arcelor Mittal Ostrava a. s., Ocelove zvodidlo NH4:
2007 a 2008;

- TPV 1/2008 — DSUH, Skanska DS a. s., zavod 86 Uherské Hradisté, Beténové zvodidlo
monolitické z roku 2008;

- TPV 01/2008 MSK, Skanska Prefa a. s., Betonové zvodidlo kotvené MSK 2007: 2008;

- TPV 1/2009 RENA NOVA, s. r. 0., Otvaracie ocelové zvodidlo S-A-B: 2009;

- TPV 01/2009 SVOM, Ocelové zvodidlo Fracasso: 2009 a dodatok &. 1/2010;

- TPV 01/2009 Vahostav — SK — Prefa, s. r. 0., Beténové zvodidlo GMV-120;

- TPV 1/2010 RENA NOVA, s. r. 0., Ocelové zvodidlo VARIOGUARD: 2010;

- TPV 1/2010 EUROVIA CS, a. s., Beténové zvodidla SSZ S97: 2010.

*) predpisy st neplatné a majti vyznam len ako informativne dokumenty pri zistovani
vyrobcu zvodidiel.
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3 Rozsah zmien oproti TPV 167SK/2007 a dodatku ¢. 1/2008

Tieto TPV zahrnuja vSetky zvodidla uvedené v TPV 167/SK/2008 a v dodatku €. 1/2008 s
vynimkou typov OSNH4/H1 a OSMNH4/H1, ktoré sa z ponuky vypustaja (typ OSNH4/H1 sa
nahradzuje typom OSAM/H1).

Novo vyrobca pontka dole uvedenych osem typov.

Typ JSNH4/H3 pozostava z dvoch samostatnych Casti - prednej asti, ktort tvor zvodidio
JSNH4/H2 a zo zadnej &asti, ktora pozostava zo stlpikov a zvodnice.

Typ OSNH4/H3 je totozny s typom OSNH4/H2 (po odskis$ani na H2 bolo zvodidlo vyskasané
aj na H3).

Typ ZSNH4/H3 je kompatibilny s cestnym typom JSNH4/H2 (ma vysku zvodnice 0,87 m nad
vozovkou). Kotvi sa iba dvoma skrutkami.

Typ JSAM/N2 je Gplne novym typom pouzivajticim zvodnicu AM (podrobnejsie o zvodniciach
vid' 5.1). Zvodnica je 0,75 m nad spevnenim, jednd sa avdak o zvodnicu z plechu tistky
2,8 mm (tvarovo je zvodnica zhodna so zvodnicou NH4 tistky 4 mm). Nepouziva sa uZ
trubkova spojka a stlpiky st z ohybaného plechu.

Typ JSAM/H1 vychadza z typu JSAM/N2, na rozdiel od neho ma ale stipiky po 2 m.

Typ OSAM/H1 je kompatibilny s typom JSAM/H1. Pouziva tiez zvodnicu AM tistky 2,8 mm.
Typ NJS3A-2/N2 je Uplne novym typom pouzivajucim zvodnicu A-NH-94. Zvodnica je 0,75 m
nad spevnenim, jedna sa ale o zvodnicu z plechu ti$tky 3 mm tvaru dvoj viny (niekedy sa

tomuto typu zvodnice hovori typ "A"). Pouzivaju sa stipiky Sigma.

Typ NJS3A-1,3/N2 vychadza z typu NJS3A-2/N2, na rozdiel od neho ma ale stlpiky po
1,33 m.

Okrem uvedenych novych typov pontika vyrobca moznost pouzit skratené stlpiky. U typu
JSNH4/N2 a JSNH4/H1 sa skracuju stipiky z dizky 1900 mm na dizku 1500 mm.

U typu JSNH4/H2 sa skracuju stipiky z dizky 2170 mm na dizku 1700 mm. Podrobnejsie o
pouziti stlpikov réznych dizok vid' &lanok 5.2, 5.3 a 5.4.

Salej ponuika vyrobca viacej moznosti v kotveni niektorych mostovych zvodidiel — vid' ¢lanok 7.8.
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4 Navrhové parametre zvodidla a pouzitie

Tabul'ka 2 - Navrhové parametre zvodidla

Typ
zvodidla

Uroveri
zachyte

nia

Dynam.
priehyb
[m]

Pracovna
Sirkaw
[m]

Pouzitie

JSNH4/N2

N2

i

1,19

1,28

Na krajniciach ciest Sirky za licom zvodidla aspoii 1 m,
podla &l. 6.1.

JSNH4/H1

H1

1,20

1,63

Na krajniciach ciest Sirky za licom zvodidla aspoii 1 m,
podla ¢l. 6.1;

V strednych deliacich pésoch ciest s dovolenou
rychlostou = 80 km/h, 8irky najmenej 2,50 m ako dve
sibeZzné zvodidla podfa obr. 29,

V strednych deliacich pasoch ciest s dovolenou
rychlostou > 80 km/h podia ¢&l. 6.4.1 a 6.4.2 okolo
prekéZok tam, kde je prekazka nadimenzovana na
naraz cestnych vozidiel (napr. okolo mostného piliera).

JSNH4/H2

1,75

1,85

Pre trover zachytenia N2

Na krajniciach ciest 3irky za licom zvodidla aspoii 0,70
m, podla €l. 6.1;

V strednych deliacich pasoch okolo prekazok
nadimenzovanych na naraz cestnych vozidiel,

Pre troverii zachytenia H1

Na krajniciach ciest &irky za licom zvodidla aspoii 1 m,
podla ¢l. 6.1;

V strednych deliacich pasoch ciest Sirky najmenej

2,15 m ako dve sibeZné zvodidla podla obr. 29;

Pre troven zachytenia H2

Tam, kde je za licom zvodidla rovinna plocha
(prieéneho sklonu do 10 %) Sirky najmenej 1,50 m;

V strednych deliacich pasoch ciest Sirky najmenej

2,85 m ako dve stbezné zvodidla podla obr, 29.

JSNH4/H3

H3

1,87

1,97

Pre tGroveri zachytenia N2

Na krajniciach ciest Sirky za licom zvodidla aspoii 0,70
m, podla ¢l. 6.1;

V strednych deliacich pasoch okolo prekazok
nadimenzovanych na néraz cesinych vozidiel.

Pre troven zachytenia H1

Na krajniciach ciest §irky za licom zvodidla aspofi 0,90
m, podla ¢&l. 6.1;

V strednych deliacich pasoch ciest Sirky najmenej
2,00 m ako dve stibeZné zvodidla podla obr. 29.

Pre troven zachytenia H2

Na krajniciach ciest 8irky za licom zvodidla aspofi 1 m,
podfla ¢l. 6.1;

V strednych deliacich pasoch ciest §irky najmenej

2,40 m ako dve slibeZné zvodidla podla obr. 29.

Pre troven zachytenia H3

Tam, kde je za licom zvodidla rovinna plocha
(prie€neho sklonu do 10 %) Sirky najmenej 1,60 m;

V strednych deliacich pasoch ciest Sirky najmenej
2,95 m ako dve sibezné zvodidla podla obr. 22.

OSNH4/H3

H2 0,80

H3 1,39

1,60

1,90

Pre troven zachytenia H2
Stredné deliace pasy ciest Sirky aspon 1,80 m.

Pre tiroven zachytenia H3
Stredné deliace pasy ciest Sirky aspori 2,00 m.

Mosty, operné sleny s rimsami, Ktorych obruba maj
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s rimsou, ktorej obruba je rovnaka ako na mostoch;

vysku 100 -200 mm a ma stanoveny tvar podfa €l. 7.1;
6 | ISMNH4/H2 0,70 1,20 Cesly, pokial sa osadenie prevedie na betonovy zaklad
minimalna dlzka zvodidla sa nestanovuje.

H2 Mosty, operné steny srimsami, ktorych obruba ma
[E vysku 100 -200 mm a ma stanoveny tvar podla &l. 7.1;
0,69 1,12 Cesly, pokial sa osadenie prevedie na beténovy zaklad
s rimsou, klorej obruba je rovnaka ako na mostoch;

minimalna diZka zvodidla sa nestanovuje.
H3 Mosty, operné steny srimsami, ktorych obruba ma

vysku 100 -200 mm a ma stanoveny tvar podla €l. 7.1;
‘E 0,78 1,28 | Cesty, pokial sa osadenie prevedie na beténovy zaklad

7 | zZSNH4/H2

8
ZSNH4/H3 s rimsou, ktorej obruba je rovnaka ako na mostoch;

miniméalna dlzka zvodidla sa nestanovuje.

H3 Na mostoch v strednych deliacich pasoch 8irky aspor

HAOM | LEE (SR e dwed Rt jazdny
H3 1,39 1,90 vodidlo je dovolen ombinovat s prejazdnym
7 [ OSPNH4/H3 i‘ obrubnikom vy&ky do 70 mm; minimalna dlzka zvodidla

sa nestanovuje.

N2 |28 Tam, kde je za licom zvodidla rovinnd plocha
10 JSAM/N2 1,38 1,47 (prieéneho sklonu do 10 %) Sirky najmenej 1,20 m,

H1 Na krajniciach ciest Sirky za licom zvodidla aspoi 1 m,

podla él. 6.1;

14 V strednych deliacich pasoch ciest s dovolenou
rychlostou < 80 km/h, §irky najmenej 2,30 m ako dve

L1 | JSAM/HI o | T 129 | sibezné zvodidi4 podfa obr, 29;

V strednych deliacich pésoch ciest s dovolenou

rychlostou > 80 km/h podia €. 6.4.1 a 6.4.2 okolo

prekazok tam, kde je prekazka nadimenzovana na

naraz cestnych vozidiel (napr. okolo mostného piliera).

H1 rz Stredné deliace pasy ciest s dovolenou rychlostou <80
12 OSAM/HI1 1,06 1,34 km/h, Sirky aspon 1,60 m.

N2 Na krajniciach ciest 3irky za licom zvodidla aspoii 1 m,
13 | NJS3A-2/N2 1,20 128 |podiaél. 6.1,

14 NJS3A- 0,88 0,96 |m,podia &l.6.1.

1,3/N2

N2 ﬁ Na krajniciach ciest irky za licom zvodidla aspoii 0,80

dynamicky priehyb — podla STN EN 1317-2 je to maximalne bo&né dynamické premiestnenie lica zvodidia;
pracovna sirka — podla STN EN 1317-2 je to vzdialenost medzi licom zvodidla pred narazom a maximélnou
dynamickou polohou ktorejkolvek hlavnej casli tohto systému.

Vsetky cestné typy je dovolené kombinovat' s prejazdnym obrubnikom vy$ky do 70 mm podia obrazku 28 a 31.

Pozndmbka 1: Navrhové parametre uvedené v tabulke 2 sit hodnoty uvedené v protokoloch
z ndrazovych skiisok. Nie sit to hodnoty, s ktorymi pracuje projektant alebo ten, kto zvodidlo
navrhuje do projektu, osadzuje apod. Tieto hodnoty sii uvadzané len ako informdcia aby bolo
zrejmé, Ze hodnoly uvedené v tab. 3 s nimi nie sii v rozpore. Pre navrh (vyber) zvodidla do
projektu rozhodujit informacie v tab. 2 v sﬂ:ucf ., pouzitie” a hodnoty uvedené v tab. 3.
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Tab. 3 — Vzdialenost' lica zvodidla od pevnej prekazky

7 Nazov zvodidla Uroven Vzdialenost' lica zvodidla od pevnej prekazky
polozky zachytenia u [m]
1 JSNH4/N2 N2 1,30
N2 *0,90
2 JSNH4/H1 H1 1,50
N2 *0,80
3 JSNH4/H2 H1 *1.15
H2 1,85
N2 *0,70
H1 *1,00
H3 1,95
N2 *0,90
H1 *1.20
5 OSNH4/H3 H2 1,60
H3 1,90
N2 *0,70
H1 *0,90
6 JSMNH4/H2 H2 1,20
N2 *0,60
7 ZSNH4/H2 H1 *0,75
H2 1,10
N2 *0,50
H1 *0,70
8 ZSNH4/H3 H2 *1,00
H3 1,25
N2 *0,90
H1 *1,20
9 OSPNH4/H3 H2 1,60
H3 1,90
10 JSANM/N2 N2 1,45
i JSAM/H1 N2 *0,90
H1 1,30
12 OSAM/H1 N2 *1,10
H1 1,35
13 NJS3A-2/N2 N2 1,30
14 NJS3A-1,3/N2 N2 0,95

* Hodnota stanovena odbornym odhadom

10
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ZVODIDLO JSNH4/H1 A JSNH4/N2
; 327 ;
VZAJOMNE SPOJENIE ZVODNIC
100 | 133 L g4 | OSMIMI SKRUTKAMI M16/30
TRUBKOVA SPOJKA z £ 9% LS POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM
#133/3 — g |

[ 135

;30

ﬁlt R~

/ e
350

~__ ZVODNICA NH4

b

SKRUTKA M12/30 S |POLKRUHOVOU HLAVOU
A STVORHRANOM
(OVALNY OTVOR VE ZVODNICI MA SIRKU 18 mm)

750

1500 (1900)

SKRUTKA M12/30 S|POLKRUHOVOU HLAVOU
A STVORHRANOM A [KLINOVOU U-PODLOZKOU

707, 77777
L

rd

STLPIK UE 100
DL. 1500 mm (1900 mm)

| POZRI CLANOK 5.2

< - SPOJE ZVODNIC NEMUSIA BYT IBA
| NA UVEDENOM MIESTE, ALE KDEKOLVEK

USNHA/H) A JSNHA/NZ SA LISA BEZ OHLADU NA POLOHU STLPIKOV
IBA VZDIALENOSTOU STLPIKOV

4 | a $JSNH4/H1

—

I

I
! 5001 SMER JAZDY
/‘ F :1J
2000 ! 2000 L 2000 2000

VZAJOMNE SPOJE QKZVODNIC

| |
./; / 3 JSNHA/NZ
|

I
N
sof SMER JAZDY

4000 b 4000 , 4000
7 9

Obrazok 1 - Zvodidlo JSNH4/H1 a JSNH4/N2 v [mm]
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ZVODIDLO JSNH4 /H2

433 i

140 |, 200 |93 VZAJONNE SPOJENIE ZVODNIC
OSMIMI SKRUTKAMI M16/30
S POLKRUHOVAU HLAVOU A NOSOM

/‘ DISTANENY Y

DIEL WI

7 T
e ZVODNICA NH4

e —r

SKRUTKA S POLKRUHQVOU
HLAVOU A NOSOM M16/40 |

+ MATICA A PODLOZKA ﬂ\

DISTANCNY

8 8 DIEL V 8
8 |- | SKRUTKA S [POLKRUHOVOU HLAVOU

8 A NOSOM M)8/55 + KRYCIA PODLOZKA
= i + PODLOZKA A MATICA

Z
70

SKRUTKA S POLKRUHQVOU / VZAJOMNE SPOJENIE SPODNYCH PASNIC
j I~ STYRMI SKRUTKAMI M16/30

HLAVOU A NOSOM M10/25 / —
e NAIEE & SO \i S POLKRUHQVOU HLAVOU A NOSOM

PODNA
PASNICA [SP3

7007 777

_—

_____.,-—-—”"'"_-‘_A___,_.-'—-

- STLPIK V 140
~_ DL. 1700 mm (2170) mm

POZRI CLANOK 5.4

VZAJOMNE SPOJENIE PASNIC

VZAJOMNE SPOJENIE ZVODNIC

g j m

/ [
| 1 | |
l, a | SMER JAZDY
T—;ﬁ ]
2000 I 2000 | 2000 2000

Obrazok 2 - Zvodidlo JSNH4/H2 v [mm]
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ZVODIDLO JSNH4/H3
650 SKRUTKA § POLKRUHOVOU
23 418 HLAVOU A NOSOM MI6/40
= 9‘}- + MATCA A PODLOZKA
2 | =~
ZVOONICA NH4
VZAJOMME SPOJENIE ZVODNIC
OSMIMI SKRUTKAMI M16/30
" S POLKRUHOVOU HLAVAU A HOSOM
43 | T
DISTANCN
< DIEL V1
=
SKRUTKA 5 POLKRUHOVOU HLAVOU
/ A NOSOM M16/55 + KRYCIA PODLOZKA
2 ﬁ a5 I+ PODLOZKA A MATICA
= / A | osTweny
SKRUTKA S POUGHOWU /- =l o HEL ¥
H"::ﬂ”c: rof 0&0"22;{ 9 4 4 & \ SPODNA PASNICA SP3
¥ __E VZAJOMNE SPOJENIE SPOONYCH PASNIC
o \ STYRNI SKRUTKAMI M16/30
P S POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM
4 /%J&ﬁ_f//// /s
ALl i SKRUTKA S POLKRUHOVOU
1 o |7ef 140 HLAVOU A NOSOM M10/25
L ? + MATICA A POOLOZKA
~ STLPK V 140
DL. 2170 mm
~
\ STLPIK V 140
w 2450 mm
2000 2000 i 2000
1000
- i h bt 7 | i
| \J T I
I | I Il | T i T i
500 SMER JAZDY
ﬁr_ﬁ__ < I[:‘
2000 2000 L, 2000 ’ 2000
Fd

Obrazok 3 - Zvodidlo JSNH4/H3 v [mm]
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ZVODIDLO OSNH4/H3

SKRUTKA S0 SESTHRANOU HLAVOU
M16/40 S PODLOZKQU PCO

TPV 167/SK/2011

SKRUTKA § POLKRUHOVOU
HLAVOU A NOSOM MIE /40

VELKOST 115/40/5

HLAVAU | POD MATICOU 0 1 fs KRYCOU PODLOZKOU M16
N -
n,

i i |
\d ,ﬂ_ o / a
g 4
9 p A |
¢ DISTANCHY DIEL NH4 Il
3 Jie
E Tt
&g £ g
3 1
<| | |ZvODNICA NH#
B : VZAJOMHE SPOJENE ZVODNIC
g ‘ OSMINI BEKRUTKAMI M16/30
= S POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM
5 e . =
7z |z
, 1o
L N
T ™M STLPIK U 140
‘ DL. 2400 mm
|
'
POZNAMKA

PRI TYPE OSNH4/H3 A OSPNH4/H3 NIE JE STANOVENE NATOCENIE STLPIKA
V ZAVISLOSTI NA SMERE JAZDY

VZAJOMNE SPOJENIE ZVODNIC

SMER JAZOY 4\
1

DISTANCNY DIEL NH4 Il

| S| 1 1
1.” N
~ (=] e
— - e —_— —_— —t— . —a -—  — " § . - — - —
1 1 © 1
! || d S
.
SMER JAZDY |/ 500 |,
7 Gi
2000 2000 P 2000 7 2000
| 4 7 %

Obrazok 4 - Zvodidlo OSNH4/H3 v [mm)]
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ZABRADLOVE ZVODIDLO JSMNH4 /H2

MADLO 9101,6/4 SA PRICHYTI
KU STCPIKU STRMENOM, KTORY SA

15 g 430 : PRISKRUTKUJE 2X M16/45 SO

SPOJOVACIA PASKA 70 X 5 || 149 102, 188 SESTHRANOU HLAVOU S PODLOZKOU
SA PRISKRUTKUJE JEDNOU ) ’ A U-PODLOZKOU POD MATICOU
SKRUTKOU S POLKRUHOVOU
A NOSOM M16/55 . -
,a,_

J

DISTANCNY DIEL NH4 IV A VYZTUHA
PRISKRUTKOVANE 3X M12/40 SO
SESTHRANOU HLAVOU A
U—-PODLOZKOU POD MATICOU

1|
70

VYPLN — POZRI GLANOK 7.5
SA PRISKRUTKUJE 2X M16 /70
S0 SESTHRANOU HLAVOU

L1  ZVODNICA NH#

A PODLOZKOU POD MATICOU — | —
\ || sKkRUTKA S POLKRUHOVOU
. HLAVOU A NOSOM M16 /40
S KRYCOU PODLOZKOU M16
STLPIK MS VELKOSTI 115/40/5
U 140 PRAVY /LAVY FSTE
KTOREHO SOCASTOU JE Bl =
PATNA DOSKA A VYSTUHY = VZAJOMNE SPOJENIE ZVODNIC
s | OSMIMI SKRUTKAMI M16/30
240, ~~{~_S POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM
*
s INA VYSKA

A TVAR OBRUBY
POZRI CLANOK 7.1

KOTVENIE DVOMA SKRUTKAMI M24
DRUHY KOTVENIA — POZRI CLANOK 7.8

b
!4| 0- |
= § o o
e+ &) ¢
| , Lic zvoDipLA
== L
320
2000, | 12000 L 2000 L 2000
L 40 1
4 13 I [ & & @‘ﬁ &
h____{;_._.__ ___________ __._._’l]
L .fF - l J
1
Obrazok 5 - Zabradiové zvodidlo JSMNH4/H2 v [mm] 78 (| S [\) /
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ZABRADLOVE ZVODIDLO ZSNH4/H2

OOPORUCANT ROZMER

\ 800 MADLO # 101,6/+ PRICHYTENE KU
370 430 STLPIKU STRMEROM, KTORY SA PRISKRUTHUIE
234 2% MI6/40 S POLKRUHOVOU HLAVOU
oI A NOSOM, S PODLOZKOU PCD MATICOU
4 :

VIPLRL — POZRI CLANOK 7.5
SA PRISKRUTKULE 2X M16/70
50 SESTHRANOU: HLAVOU

198 |

o
A POOLOZKOU POD MATICOU | : = e
: : ot
(0] 360 i sz/
MOSTNY sn.n}cu' s 1 m ZVOONICA NH4
U 140 PRAVY/LA - : —
KIOREHO SOeAstou s T4t tLif. 196 /o844 ™ s i
Eaind : | / | HLAVOU A NOSOM MI16/40
: S KRYCOU PODLOZKOU M6
DISTANENY DIEL SA KU L @ NEWOSN HS/0/S
STLPIKU PRISKRUTKUJE Heb 3 -
DVOUMI SKRUTKAMI M12 x 35 -
VZAJOMNE SPOJENIE ZVODNIC
el i \E OSUNI SKRUTKAMI MI6/30
L ool LU )| (8 .| S POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM
5 T 8 INA VFSKA
A TVAR OBRUBY
J e | POZRI CLANOK 7.1
TRl |

DVE FREONE SKRUTKY M24
DVE ZADNE SKRUTKY M16

ORUHY KOTVENIA - POZRI CLANOK 7.8

PATNA DOSKA 280/420/14

—p | —_| E SICASTOU STLPKA
i ;
LIC ZVODIOLA
50 320 80
420
2000 2000 ; 2000 , 2000
L] \ m r
" 1
e — = = =
I {
SMER JAZDY

Obrazok 6 - Zabradiové zvodidlo ZSNH4/H2 v [mm]
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OCELOVE ZVODIDLA PRIESTOROVE USPORIADANIE TPV 167/SK/2011
ARCELORMITTAL

ZABRADLOVE ZVODIDLO ZSNH4/H3

ODPORGCANY RODMER

» 800 MADLO ¢ 101,6/4 PRICHYTENE KU
7z § STPIKU STRMEROM, KTORY SA PRISKRUTKUJE
, 366 ) 434 2% N16/40 S POLKRUHOVOU HLAVOU
A NOSOM, S PCOLOZKOU POD MATICOU

|
MADLO @ 101,6/4 PRICH £ KU
STLPIKU STRMEROM, KTORY|SA PRISKRUTKUJE
2% M1B/45 SO SESTHRANOU HLAVOU,
POOLOZKOU A U-PODLOZKQU POD MATICOU

MOSTHY STLPIK
U 140 PRAVY/LAVY
KTOREHO SOCASTOU JE

PATNA DOSKA .
VIPLA - POZRI CLANOK 7.5 i an’ ZVODNICA NH4
SA PRISKRUTKUJE 2X M16/70 i L
S0 SESIHRANOU HLAVOU ? DISTANCNY  DISTANCNY
: § POLKRUHOVOU HLAVOU
v
A OGN P mn&\\ ull W Lol MI6/35 + KRYCIA POOLOZKA
Ng + PODLOZKA A MATICA
SKRUTKA M16/40 S POLKRUHOVOU B
HLAVOU A NOSOM A PODLOZKQU 1
PAD MANCOU — df /
SKRUTKA M16/95 S Poukruovou || |11 ©
HLAYOU A NOSOM A PODLOZKOU |
pag MANCOU — ] j\ NI SpoNNA PASNICA $P3
i . NE SPOENIE STYRMI
DISTANCHY ‘;Ei = SKRUTKAMI M16,/30 S POLKRUHOVOU
DELVP _ fiin HLAYOU A NOSOM
w0 | o
X 2 2 INA VVEKA
- A TVAR OBRUBY
¥ POZRI CLANOK 7.1
\ e s "
Al
[ \ SKRUTKA § POLKRUHOVOU

HLAVOU A NOSOM MI0/25
+ MATICA A POOLOZKA
DVE KATVY

OMO NM24 x 210 mm
QDLISNE KOTVENIE — POZRI CLANOK 7.8

250
135 rau
13 : 65
A - @ PATHA DOSKA 360/250/15
! | JE SOCASTOU STLPIKA
c o —
8 & 12|
N |
2 K ) 49 LIC ZVODIDLA
L 101|149 |,
rd
2000 |+ 2000 2000 , 2000

=)
.
=

SMER JAZDY

Obrazok 7 - Zabradiové zvodidlo ZSNH4/H3 v [mm]
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OCELOVE ZVODIDLA PRIESTOROVE USPORIADANIE TPV 167/8K/2011
ARCELORMITTAL

ZVODIDLO OSPNH4/H3

TOTO ZVODIDLO SA SKLADA Z ROVNAKFCH KOMPONENTOV, MKO OSHH4/MJ
ROZDIEL JE IBA V TOM, 725 U TYPU QSPNH4 M3 NA STLPIK PATHO DASKU,
KTORA SA PRISKRUTKUE K BETONOVEMU LADU

3000 PRE SIRKU STR. DEL, PASU 4m
1100 . : 1100 _
| - |
VOOOROWNA 190 B VOOOROWNA :
-‘.——T‘ ——————————— f - ° "‘— -1— e e e ¥ e e —I———.—
l e IER I
I 8 ™Y A ﬁ |
| am | K |
| T 2 I s I
| 140 | |
| SRER 4
o | _vooewk ___ | _ § | T wooowA |
1 T - J | 1
§ ] S 3 g ) 8 t ﬁ
d | g CYEP 3 8 | 2
1 2 M 2 |
3 .
3 | g L | 3 | & T
~ | < Q
I 3 4 | 2 |
| 420 i |
| -+ “‘t | [ ' : /)r' |
[}
e — l_ _______ - " Lo o e e g ,,_1 T
i * =5 -
3 | z
Vi3KU STLPIKU STANGVUJE 4L MAX 100 4 KOTVY ONO
PROJEKTANT V ZAVISLOSTI NA M20 x 180 mm
KONFIGURACH PRIECNEHO REZU
V PRIPADE PODLIATIA PATNEJ DOSKY 140
PLASTMALTOU V/3KY 10 rrm, g 4 tl“' :
VYCHADZA PRI TEJTO KOHFICLRACH I
VY3KA STLPIKA 1060 mm == -
2l 8 4 . ——F
8 = ! | | ——ﬁ PATNA DOSKA 280/420/14
e | b € SUCASTOU STLPIKU
ar |
50 320 | |56
420

POZNAMKA

PRI TYPE OSNH4/H3 A OSPNH4/H3 NIE JE STANOVENE NATOCENIE STLPIKA
V ZAVSLOSTI NA SMERE JAZOY

DISTANCNY DIEL NH4  VZAJOMNE SPOJENIE ZVODNIC

SMER JAZDY N
| j | X ]

I | N I 1 !
(] 1|
2 R— 3@'—5—'—‘5@'—
] I 1
| | 5 |, 500 L
2000 |, 2000 " 2000 2000
SMER JAZOY |

Obrazok 8 - Zvodidlo OSPNH4/H3 v [mm]
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OCEI'OVE ZVODIDLA PRIESTOROVE USPORTIADANIE TPV 167/SK/2011
ARCELORMITTAL

ZVODIDLO JSAM/N2 A JSAM/H1

323 / VZAJOMNE SPOJENIE ZVODNIC
OSMIMI SKRUTKAMI M16/30
,100 |, 130 |, 93 |, § POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM

DISTANCN Y i
DIEL UM >
4y ,}\
ZVODNICA AM

SKRUTKA S POLKRUHOVOU |/ ﬁ 3
HLAVOU A NOSOM M|6/40 |
+ MATICA A PODLOZKA ’
bl S
™~

SKRUTKA M16/55 S |POLKRUHOVOU
HLAVOU A NOSOM

(OVALNY OTVOR V ZVODNICI
MA SIRKU 18 mm)

T 000 | Vi
T e
| | /;):E/Z/V;;NEMUSM BYT IBA

2 ; NA UVEDENOM MIESTE, ALE KDEKOLVEK,
BEZ OHLADU NA POLOHU STLPIKQV

/‘L JSAM /H1 ‘!f
/ e '.

, 500
2000 i 2000 2000 I, 2000

| 'H/ JSAM /N2 1,
|

1710

-

1 I |V I |

/ SMER JAZDY

» 200 |, <::
4000

4000 4000

1

Obrazok 9 - Zvodidlo JSAM/N2 A JSAM/H1 v [mm]
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OCELOVE ZVODIDLA PRIESTOROVE USPORIADANIE TPV 167/SK/2011
ARCELORMITTAL

ZVODIDLO OSAM /H1

, o6% / VZAJOMNE SPOJENIE ZVODNIC
OSMIMI SKRUTKAMI M16/30

93 |, 130 |, 120 | 130 /95 L s POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM
DISTANCNY '/
. | SR
~ t ’—_l ' |
f | ZVOPNICA AM

I iy ~—1

= N A

: /i
: {d | -
['g)
I~

SKRUTKA S POLKRUHOVOU
HLAVOU A NOSOM M16/40

+ MATICA A PODLOZKA SKRUTKA M16/55 $ POLKRUHOVOU

HLAVOU A NOSOM
(OVALNY OTVOR V |ZVODNICI

MA SIRKU 18 mm)
] ,120

A 7777

i STLPIK C 120
) DL. 1710 mm

2

‘ |
SMER JAZDY
| |
| | | ||
SR N | SR — | i S
wy . ‘| .
\\ | | | | 1 |
SMER JAZDY
500 |, ,500 |,
Fd Fy P
3000 5 3000 = 3000
Fd
|

Obrazok 10 - Zvodidlo OSAM/H1 v [mm]

20



OCELOVE ZVODIDLA PRIESTOROVE USPORIADANIE TPV 167/SK/2011
ARCELORMITTAL

ZVODIDLO NJS3A—2/N2 A NJS3A-1,3/N2

VZAJOMNE SPOJENIE ZVODNIC
OSMIMI SKRUTKAMI M16 /30

i b S POLKRUHOVOU HLAVOU A OVALOM
F E T\ SKRUTKA M10/45
S P S0 SESTHRANOU HLAVOU
| 1k S PODLOZKAMI POD HLAVOU
- [ ———__1 POD MATICOU
: /T ZVODNICA A-NH-94/N
| .
2 | -
2 |
= 100 .
G N
| 7
B - STLPIK SIGMA 100
,_——f‘l—‘r’[' DL, 1900 mm
|
NJSIA-2/N2 A NJS3A-1,3/N2 SA LISIA
IBA VZDIALENOSTOU STLPIKOV
_f | NJS3A-2 /N2,
7 % %
I 1 1 1 [ [ o]
, SMER JAZDY | |
2000 , 2000 , 2000 m 2000
7 4 4
F ! NJSSA—LS/NQ
I T b i'd
Te | &1 i 1 Te [ o1
| | I |
1333 ” 1333 " 1334 " 1333 i 1333
7 I |
SMER JAZDY

Obrazok 11 - Zvodidlo NJS3A-2/N2 A NJS3A-1,3/N2 v [mm]
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TPV 167/SK/2011

OCELOVE ZVODIDLA PRIESTOROVE USPORIADANIE
ARCELORMITTAL
POHLAD ; WOTORNA CAST JEDNOSTRANNERO
VISKOVY NABEH <—0—=> suonnin ssuite/MI (ISHA/ND)
BA30 e 4000 i
’ B550 2000 2000
ABEHOVA me-noom'gﬁ 4200
VSETKY ZVODNICE S0 2‘53 ?:m\m ]
BEZNE ZVODNICE NH4 8.5% _\
-_— |
T B =
¥ X 1
¥ — g Y
1000 {1000 L1000 |, 2000 , 2000 1585 2000 2000 P
.1 - L g ra
(& 4000)

STPIKY U140 DL. 1500 mm

N
STLAIKY U140 OL. 1800 mm

b g
STLPIKY UE100 OL. 1500 mm (1900 mm)

PODORYS POZRI CLANOK 5.2
1 1 b | 1 1 1 " & (!; - !L
v =
V MESTE NABEHU NIE JE STANOVENA  SNER JAZOY , 2000 1 2000 |,
POLOHA STLPIKOV VOO SMERU JAZOY 4 1
g ) (a +000)
POHLAD
WOTORNA CAST JEDNOSTRANNEHO
= —@p—== VSKOVY NABEH
IVODIDLA JSNH4HI (JSNH#/ND) R 8830
4000 i’ 8550 1
2000 | |. 3000 625  NABEHOVA PRIECHODKA
& 8,5% PRAVA
i VBETKY ZVODNICE SO
8.5% BEZNE ZVODNICE NH4
x —1
: [T+ T+ -
[
a
™~
, 4 2000 3000 1505 2000 |,
T (5 w00) 7, . 5

— —/ gTlPIKY U140 DL 1800 mm  STLPIKY U140 OL. 1500 mm
STLAIKY UEICO DL 1500 mm (1900 mm)

POZRI CLANOK 5.2 PODORYS
4 A A__ . . I S SR
e
, 62000 3000 . SUER JADY /4
‘Ed 4000) ' I

Obrazok 12 — Dlhy vy$kovy nabeh zvodidla JSNH4/H1 a JSNH4/N2 v [mm]
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OCELOVE ZVODIDLA PRIESTOROVE USPORIADANIE TPV 167/SK/2011

ARCELORMITTAL

POHLAD
VISKOVY NABEH KRATKY ﬁﬁ VIITORNA CAST JEDHOSTRANNEHO ZVODIDLA JSNHA/HI (JSKHANZ) QAT%’ VYSKOVY NABEH KRATKY

VSETKY ZVOONICE SO
BEZNE ZVODNICE NH4

I 4795 4000 " 4000 A 4545 v
OVA PRECHODKA NH# k | 2000 [ L 2000 | | 3000 |, _L625 N:EE:OVA PRIECHODKA NH4
25,

750

| |
: 985 | 985 2554 2000 , 2000 , & 2000 3000 2554 :
7 7 7 | | 7 I
|\.|_Y.__/ , (a 4000) “l—f——[J |
| Skonoy U0 OL 1600 mm: o $04000) - o _, SIHPIKY UM40 OL 1500 mm |
| STLPIKY UE100 OL 1500 mm (1900 mm) POZRI CLANOK 5.2 |
| |
| PODORYS |
| 3 1 : l -L 4 & 1 1 -l |
/
= ., 2000 i 2000 1 . 4 2000 3000 SNER JAZODY
A . ;-
i {a 4000) (& 4000) -

Obrazok 13 — Kratky vyskovy nabeh zvodidla JSNH4/H1 a JSNH4/N2 v [mm]
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OCELOVE ZVODIDLA
ARCELORMITTAL

POHLAD
3 8825

PRIESTOROVE USPORIADANIE

TPV 167/SK/2011

VZKOVY NABEH DLHY <<—¢——> PRIEBEZNA CAST JSNH4/H2

5 4000 L

8,5% PRAVA

BEZNE ZVODNICE NH4 g8 5% PRAVA

NABEHOVA PRIECHODKA NH4

50|, |,
NABEHOVA PRIECHODKA ;.\7%_

BEZNE ZVODNICE NH4

o ﬁi:\\\\
~

o]

B -

SPODNA PTNM

/],

SNICA
L SP3
995 |, 995 1990 1890
|

L/

S
G SP3
1590 2000 2000
|

STLAIKY V140 DL. 1900 mm
PODORYS

o
STLPIKY V140 KRAJNE DL. 1700 mm (2170 mm)
POZRI CLANOK 5.4

,895 [, 1890

1980

i i

i i Il

SMER JAZDY
q:

, 1590 L 2000 |, 2000

ﬁ#

T 1 1 1 T

PRIEBEZNA CAST JSNH4/H2 <=—@——= VFSKOVY NABEH DLHY

L 4000

1 ! | 71

POHLAD
8625

e
BEZNE ZVO;!NICE NH4 Tsz PRAVA

oo
3

NABEHOVA PRIECHODKA NH4

NABEHOVA PRIECHODKA SPJ
8,57 PRAVA

BEZNE ZVODNICE NH4

Obrazok 14 — Dlhy vy$kovy nabeh zvodidla JSNH4/H2 v [mm]
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OCELOVIE ZVODIDLA PRIESTOROVE USPORIADANIE TPV 167/SK/2011
ARCELORMITTAL

POHLAD
VYSKOVY NABEH KRATKY /T\p—> PRIEBEZNA CAST JSNH4/H2
L 4790 1 4000 L
NABEHOVA PRIECHODKA NH4

17,3% PRAVA __250 BEZNE ZVODNICE NH4
NABEHOVA PRIECHODKA SP3 R

8,5% PRAVA
BEZNA ZVODNICA NH4 gt W . = . %> -

870

IT
'ilf_Ji ]

STLPIKY V140 DL. 1900 mm

PODORYS D190 , 1500
7 7
[¥] ] tl]r ‘I'li]I H III|'|il
SMER JAZDY
L ——""" ]
| 985 |,gas I, 985 l 1565 |, 2000 [ 2000 [,
4 1 7 7
;Y—_'j e a i
STLPIKY V140 OL. 1800 mm STLPIKY V140 KRAINE
OL. 1700 mm (2170 mm)
POZRI CLANOK 5.4
POHLAD
PRIEBEZNA CAST JSNH4/H2 <<—@——=> VYSKOWY NABEH KRATKY
e 4000 4790 L
. — NABEHOVA PRIECHODKA NH4
17.3% PRAVA

o NABEHOVA PRIECHODKA SP3

v

PGDOR YS STLPIKY VI40 DL. 1900 mm
2590 i, 1990 3
7 1
1 11 i1 il U
1T 5 1] i : . %] 7] V] U
SMER JAZDY
<
. 2000 , 2000 [, 2500 l 985 ] 985 |, .
1 [ | 1 | |
Y == \“‘F“'/
STLPIKY V140 KRAJNE STLRIKY VI40 DL. 1900 rarm

OL. 1700 mm (2170 mm)
POZRI CLANOK 5.4

Obrazok 15 — Kratky vySkovy nabeh zvodidla JSNH4/H2 v [mm]
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OCELOVE ZVODIDLA

PRIESTOROVE USPORIADANIE

TPV 167/SK/2011

ARCELORMITTAL
" EBEZNA CAST JSNI
POHLAD VIEKOVY NABEH <=—§——— PRI H4/H3
8820 ’ 4000 I
Fy
NABEHOVA PRIECHODKA NH4 250 |
17,3% PRAVA >
NABEHOVA PRIECHODKA NH4
ABEHOVA PRIECHOOKA SP3
VSETKY ZVODNICE SO 85% PRAVA i
BEINE ZVODNICE NH4 8,5% PRAVA \ g
L1 A 1] i
I1 11 = Il
[1 \ ]|
T

B70

8

QONA PASNICA SPJ3

PODORYS SD[lPIIP;\éoUml St il STLPIKY VI40 DL 2450 mm
? A
b r A et Y
,, 985 ,, 985 ,, 9085 1,,935 985 ,, 585 ’i 2570 /T, 2000 + 2000 i
5 | b | 1 i | 3 1 1 [k LU} o
— : Bt % i
— 1 1 1 1 z 1 1 1 - !E ] P |
SMER JAZDY
<—
I 995 I,ﬁgs | 995 |, 085 |, 895 |, 1990 ', 1590 I, 2000 L 1000 1
Fal A A A A 1 Fid A A 1
N = S e v——/ N, o
STLPIKY U140 STLRIKY U140 DL, 2000 STLAIKY V140 DL. 2170 mm
DL 1800 mm
PRIEBEINA EAST uSHHe/HI = g3 VFSKOVY NABEH POHLAD
I 4000 . 88120
NABEHOVA PRIECHODKA NH4
250 |,
—7|— 17.3% PRAVA
NABEHOVA PRIECHODKA SP3 NABEHOVA PRIECHODKA NH4
) 8.5% PRAVA 8.5% PRAVA
L VAETKY ZVOONICE SO
117 BEZNE ZVODNICE NH4
1T 1L T 1T
* Ll
I1 I 1
I Y
N
=
B H

Obrazok 16 — Vyskovy nabeh zvodidla JSNH4/H3 v [mm]
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i T SILPIKY U140
BILPKT V40 . mm " SILPIKY U140 DL 2000 OL 1800 mm PODORYS
-~ ™
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7 A il A T A A A
- LS —— o -
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OCELOVE ZVODIDLA
ARCELORMITTAL

PRIESTOROVE USPORIADANIE TPV 167/SK/2011

POHLAD
VISKOVY NABEH <=———=>PREBEINA CAST OH4 /M3
P 16805
I 8300 i £000 i
2000 | 2000 I
VEETKY ZVOONICE SO NABEHOVA PRIECHODKA 8,5%
BEINE IVODNICE NH4 LAVA 125
8.5% il i
32
NI F—
T + U4 + 11K
—pa g ]
s <
+* : ﬁ g
|: 1935 1995 |, 1995 |. 1995 |, 995 |, 995 |, 995 1935 1935 |, 1590 72000 | z000 |
7|
L v -t S - ", e .
STLPIKY U140 DL 1500 mm STLPIKY U140 DL. 2000 mm STLPIKY U140 DL, 2300 mm SILPIKY U140 DL 2400 mm
SHER JAIDY DISTANCN® DIEL RH4 I PODORYS
P
Ny T 1 T == 7 T T 7 x =
—:'—_§; S B N et R e B = o S i i ()
\ — /
QUER JATDY
V MESTE NABEHU NEE € STANOVENA T '?' ':[:”:[J i 2000 2000
POLOHA STLPIKOV VOO SMERU JAZOY

POHLAD
PREBENNA CAST OSHH4M3 <—G—= VFSKOVY NABEH
16555
4000 " 8550 L
. 2000 | | 2000|1000 | |.625
7 i i n&aauou FRIECHODKA 8,5% VEETKY ZVODHICE SO
LAVA BEINE ZVODNICE NH4
|45
/ 85%
1 [T+ 1 1 [
i ) i e e e 3 E\%j:
2000 |, 2000 1000 |, 1590 1985 |, 1o05 | 845 | 495 | 095 1995 1995 1995 1995
ri I
S > 4 M = s S v L
STLPIKY UI40 DL 2400 mm STLRIKY UI40 DL, 2300 mm  SILAIKY UI40 DL 2000 mm STLAIKY U140 DL. 1500 mm
SQUER JAZOY
DISTANCNY DIEL NH4 I .
PODORYS iy
— T ] g | T ] T T = ] T =
T — =—= —l == I g_-r L T_ l— L __'r_ _!- _.I
200 | 2000 |iooo | SUER JAZDY
# ’ ! *

Obrazok 17 - Dlhy vy$kovy nabeh zvodidla OSNH4/H3 v [mm]
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OCEL'OVE ZVODIDLA PRIESTOROVE USPORIADANIE TPV 167/SK/2011
ARCELORMITTAL

_ POHLAD
BEZNE ZVODNICE NH4 | yidKovY NABEH < —¢——== PRIEBEZNA CAST QSNH4MH3

8200 KRATKY 4000 X
2000

|
/| 7

ZVODNICA NH4 3705 . N S 3

NABEHOV P\R! CHODKA 17,3% 2000
LAVA 125

—

7

750
1250

] 985 |, 985 | 1434 | a8s |, 985 2496 2000 2000

9 1

Moo ~ A o TR i ~

STLPIKY U140 DL. 1500 mm STLPIKY U140 DL. 2000 ram STLPIKY U140 DL. 2400 mm
g SMER JAZOY  DISTANCNY DIEL NH4 I PODORYS

[= 5 7 5 T T 3 . e e - #
L L L iy
[s T =TT s

V MESTE NABEHU NIE JE STANOVENA o o0
POLOHA STLPIKOV VO3 SNERU Jazoy — SMER JAZDY 2000 2000

9

&)
>
g

Fanh

POHLAD ‘ -

" VYSKOVY NABEH
PRIEBEZNA CAST OSNH4 /H3 "= KRATKY

& 4000 B 4000 | NABEHOVA PRIECHODKA 17,3%
625, 71| LAVA
7 8200

r—
/ BEZNE ZVODNICE NH4

LT~
LT e ¥

— ¥ X 3 .

& 2000 2000 Jaoo

ZVCDNICA NH4 3705

-
-
-
« H

-
e
-
4
-

750 |,
1250

& |2000 L 3000 " 2622 985 985 | 1434 | 985 985
7 7t 7 1 7 7 ]

> W5 bW < >4 b3 — e
STLPIKY U140 DL. 2400 mm STLPIKY U140 DL, 2000 mm  STLPIKY U140 DL. 1500 mm

PODORYS  DISTANENS DIEL NH4 I SMER JAZDY 3

/Y‘\ Il“<}:-

I
T T 2 T L L

b & 1 L AP 1 o | 1

==—{> v MIESTE NABEHU NIE JE STANOVENA
SNER JAZDY POLOHA STLPIKQV VOUI SMERU JAZOY

e e e

Obrazok 18 — Kratky vy$kovy nabeh zvodidla OSNH4/H3 v [mm]
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OCELOVE ZVODIDLA PRIESTOROVIE USPORIADANIE TPV 167/SK/2011
ARCELORMITTAL

POHLAD VSKOVY NABEH e«[—> 2VODIDLO JSAM/MI (JSAM/N2)
g 8830 / 4000

[,/11805 |, 2000 |, [2000

VEETKY ZVODNICE SG
BEZNE ZVODNICE AM

NmmuvﬁApﬂ1£mmxa

8,5% PRAV.

8.5% \ <
P e Al
TS

= T + i | ~ |
: |
|/995 ,995 |,995 |, 1905 19495 2595 2000 , 2000
| |
~ v S X p & mm (moo)
STLPIRY U140 DL. 1500 mm STLPIKY UI40 OL. 1800 mm STLFLK!' VIO OL. 1710 mm
PODORYS
1 1 1 1
<G
SUER JAZOY
KGTA 1590 MOZE BYT 2595 A V TOM PRIPADE TATO KﬂTA
BUDE MAT HODNOTU 1590, ZALEZI NA MONTAZNEJ FIRME, {1 KOTU 1590
VYKONA NA ZAGIATKU, ALEBO HA KONCI ZVODIDLA
ZVODIDLO JSAMAHI (4SAM/NZ) VI3KOVY NABEH
POHLAD
L 4000 ., 8830
, | 2000 |, 2000
71 VBETKY ZVODNICE S0
BEZNE ZVOONICE AM
4 | ] + + 4
| Ox g
]
: 2000 /1 2000 * 1590 1995 [, 1995 , 995 /][,
7
& 2000 {4000
_Hf ) =5 X , S .
STLPKY VI00 DL 1710 mm STLAIKY UI40 DL. 1800 mm STLPIKY U140 DL 1500 mm
PODORYS
i il || | 1 1 1 1 1
Y=
QIER JAZOY

Obrazok 19 — Dlhy vy$kovy nabeh zvodidla JSAM/H1 a JSAM/N2 v [mm]
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Obrazok 22 — Kratky vyskovy nabeh zvodidla OSAM/H1 v [mm]
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5 Popis jednotlivych typov zvodidla

5.1 Spoloéné diely pre vSetky typy zvodidiel ArcelorMittal

5.1.1 Zvodnica NH4

Zvodnica sa vyraba z plechu tistky 4 mm - vid obr. 25. Prierez zvodnice je vysoky 350 mm (v
beznej, nekalibrovanej ¢asti) a Siroky 94 mm. Dizka zvodnice je 4250 mm. Vyréba sa zo
zvodnice priamej a obllikovej pre vnatorné a vonkajsie obliky v polomeroch 6 m az 100 m.
Mozno objednat aj polomer mensi ako 6 m — vid' poznamka 2. Pri polomere vacsom ako
100 m sa pouzivajii zvodnice priame. Zvodnica ma jeden koniec nekalibrovany, druhy
kalibrovany. Kalibraciou sa rozumie taka tvarova uprava jedného konca, aby tento bolo
mozné tesne prilozit z rubu na nekalibrovany koniec dal8ej zvodnice a zoskrutkovat.
Kalibrovany koniec ma prierez vysoky 341 mm.

Otvory pre vzajomné spojenie zvodnic st na nekalibrovanom konci kvapkovité ¢ 18 mm, na
kalibrovanom konci kruhové ¢ 18 mm. Otvory pre pripojenie k distanénému dielu alebo k
stlpiku st ovalne ¢ 18 mm, dlzky 60 mm.

Zvadnice sU rovnaké pre cesty aj mosty.

Vzajomné spojenie zvodnic je smimi skrutkami s polkruhovou hlavou a nosom M 16x30,
maticou M 16 a podlozkou 17,5 (podloZka je pod maticou, pod polkruhovou hlavou z licnej
strany podlozka nie je). Nevyzaduje sa, aby toto spojenie bolo v nejakej stanovene;
vzdialenosti pred a alebo za stipikmi.

Zvodnice sa spojuju tak, Ze sa koniec jednej zvodnice prelozi cez zaciatok dalSej zvodnice.
Odporiga sa, aby toto preplatovanie bolo v smere jazdy v prilahlom jazdnom pruhu.
Neredpektovanie tohto odporuéenia viak nie je chybou osadenia — vid poznamka 2.

5.1.2 Zvodnica AM

Zvodnice sa vyraba z plechu tistky 2,8 mm — vid obr. 25. Prierez zvodnice je zhodny so
zvodnicou NH4 podla 5.1.1. Jedinym rozdielom je tistka plechu, z ktorého sa zvodnica
vyraba. Zvodnicu NH4 a AM moZno v pripade potreby vzajomne priamo spojit. Vzajomne
spojenie zvodnic AM je taktiez zhodné s 5.1.1.

Zvodnice sa vyraba bezne v polomeroch 6 m az 100 m. U polomerov nad 100 m sa zvodidlo
montuje z priamych zvodnic.

Pre mensie polomery nez 6 m a pre preplatovanie zvodnic plati to isté ¢o je uvedené v 5.1.1.

5.1.3 Zvodnica A-NH-94

Zvodnica sa vyraba z plechu tistky 3 mm — vid' obr. 25.

Tato zvodnica (niekedy sa jej hovori typ "A"), pozostava z hladiska priecneho rezu dvoj
vinou. Vyska zvodnice je 310 mm a Sirka 81 mm. Dizka zvodnice je 4,318 m. Zvodnica
umoziiuje osadenie stlpikov po 1,333 m, alebo po 2,00 m.

Vzajomné spojenie zvodnic je dsmimi skrutkami s polkruhovou hlavou a ovalom M 16x30,
maticou M 16 a podlozkou 17,5 (podloZka je pod maticou, pod polkruhovou hlavou z licnej
strany podlozka nie je). Spojenie je vzdy v mieste stpika.

Zvodnica sa vyraba beZne v polomeroch 6 m az 35 m. U polomerov nad 35 m sa zvodidlo
montuje z priamych zvodnic.

Pre mensie polomery nez 6 m a pre preplatovanie zvodnic plati to isté ¢o je uvedené v 5.1.1.

Poznamka 2: Néraz vozidla do zvodnice s polomerom men$im ako 6 m je nebezpecny,
preto sa odporida tieto polomery pouzivat len tam, kde je dovolena rychlost do 60 km/h a
kde z priestorovych dévodov vacsi polomer nie je mozny.

Preplatovanie zvodnic voéi smeru jazdy sa precefiuje. U ciest smerovo nerozdelenych moze
byt' naraz na zvodidlo z obidvoch smerov aokrem toho vystupok 3 - 4mm (4. tlstka
zvodnice) je pre priebeh narazu bezvyznamny.
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